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Tavolo in stile coloniale di ispirazione esotica con base e colonna centrale realizzate
in ECOTeak. Viene impreziosito da un top in marmo bianco Carrara oppure cemento
nel colore pearl, così da creare un prodotto che gioca sui contrasti visivi dei due
materiali diversi. 

I piani vengono trattati con finiture protettive che non rendono mai la superfice
inattaccabile, ma sono utili a rallentarne l’assorbimento dei liquidi. Pulizia: passare
la superficie con acqua e un detergente neutro. Evitare il contatto delle superfici con
sostanze aggressive chimiche, solventi, ammoniaca, inchiostri, saponi oleosi ,
limone, vino, caffè. In caso di contatto, risciacquate immediatamente ed
abbondantemente. Marmo bianco Carrara: Materiale naturalmente compatto,
resistente all’usura e idoneo al contatto con gli alimenti è trattato con impregnante
protettivo trasparente opaco. La presenza di micro-fori o imperfezioni è da
considerarsi una caratteristica intrinseca del prodotto naturale non suscettibile di
reclamo. ECOTeak: Questo materiale proviene dalla demolizione autorizzata delle
tradizionali case in legno dell’isola di Giava, Indonesia. Gli elementi recuperati sono
tagliati a misura, riparati con legno riciclato, assemblati e levigati per evidenziare le
venature originali. La finitura finale prevede la lucidatura a mano con panni di
canapa e trucioli. Eventuali fessurazioni nel legno sono da considerarsi
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caratteristiche del prodotto. In alcuni casi il teak naturale con cui sono realizzati i
prodotti può macchiare le superfici/tessuti chiare con le quali è posto a contatto.
All’occorrenza consigliamo l’interposizione di feltrini e/o protezioni. Viste le sue
caratteristiche, il teak può essere impiegato anche all’esterno senza alcuna
protezione aggiuntiva. Dopo l’esposizione all’aria, alla luce, e alle intemperie
cambia colore assumendo una piacevole colorazione grigio argento tipica del legno
antico. Si tratta di una ossidazione superficiale che contribuisce, con la linfa oleosa
del legno, alla sua protezione. Nel tempo possono comparire nel legno esposto delle
fessurazioni che però non ne compromettono la stabilità. Si consiglia comunque
un’adeguata protezione agli agenti atmosferici diretti. Pulizia: Usare un panno in
fibra leggermente inumidito. La superficie può essere protetta con l’applicazione di
olio protettivo per legni esotici o per esterno; all’occorrenza può essere anche
carteggiata con carta vetrata finissima prima dell’applicazione dell’olio. Cemento:
Piani realizzati con una miscela di cemento, resina poliuretanica e fibre di vetro che
garantisce un equilibrio ottimale tra robustezza, flessibilità e durata nel tempo. I
piani realizzati con questo composito vengono ulteriormente protetti con una resina
poliuretanica bi-componente ad altissima resistenza che garantisce una protezione
superiore contro l’usura e le macchie. 
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Materiali
Piano

Cemento Pearl

 

Marmo bianco Carrara

Base

ECOTeak

Varianti

Jeko 35
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